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一.海洋王NGC9823 LED高顶灯-适用范围：
适用于工厂企业、工业企业、冶炼、石油石化及各类厂区、车间、仓库、高
棚和低棚厂房使用、也可以用于大型商场,室内体育馆等场所。

二.海洋王NGC9823 LED高顶灯-产品特性：
◎外壳采用优质铝合金压铸成型，强度高；表面高压静电粉沫喷涂处理，耐腐蚀。
◎选用品牌LED光源，光效高、显色性高、光衰小、能柑氏、无闪烁，超长使用寿命，免维护，无需后续

使用成本。
◎科学的配光设计，光效高、利用率高，照射面积大，360°全方位照明，照度均匀;光线柔和，无眩光，有效的避免了工作人员的视觉疲劳。
◎光源腔部分设计为独立成腔，灯具散热性好，延长光源使用寿命。
◎采用一体式设计，方便现场安装和维修.并简化了现场布线。
◎光源组件、反射器组件、电源模块等均采用标准模块设计，方便更换，减少后期维护成本。
◎科学的密封结构设计，特制的密封条及嵌入方式.具有良好的防水防尘性能，可在恶劣的环境下使用。
◎外型美观，操作简单方便，安装有吸顶式、吊顶式。

三.海洋王NGC9823 LED高顶灯-技术参数：
额定电压：220V/HZ
光源类型:LED
功率：50W  光通量5200LM
      100W 光通量14400LM
      230W 光通量23000LM
寿命：≥50000h
引入装置：G3/4" φ7～φ12mm
防护等级：IP65
防腐等级：WF2
外形尺寸：φ270×180
重量：50W  4.5kg
      100W 5.2kg
      230W   8kg

四.海洋王NGC9823 LED高顶灯-使用事项：
◎LED灯安装前应检查铭牌上所列基本技术数据是否符合实际使用条件。
◎有相当于直径φ7mm～φ12mm电缆引入线，通过橡胶密封圈引入接在接线端子上、用压紧螺母将所引入

电缆压紧，使之密封，并防止拔脱。
◎使用前应检查接线是否正确，外壳上各紧固螺钉（螺栓）是否旋紧，电缆接地线应可靠的接地。
◎安装和维护时注意开盖方向，逆时针为开盖，合盖反之。
◎维护中，若发现引入装置的密封圈、密封衬垫等有老化现象，应及时更换，以确保防护性能。

五.海洋王NGC9823 LED高顶灯-售后质保：
感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。
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