乐清海洋王NTC9280 LED投/泛光灯 
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一.海洋王NTC9280 LED投/泛光灯-适用场合：
适用于港口、民航、船厂、铁路等各行业高杆灯照明；各类起重设备照明。

二.海洋王NTC9280 LED投/泛光灯-技术参数：
● 产 品 名 称 ：LED投/泛光灯
● 光 源 类 型 ：LED
● 额 定 电 压 ：110—260VAC
● 额 定 功 率 ：100W、200W、300W、400W
● 频率范围 ：50Hz
● 光通量：10500lm/18000lm/31500lm/43000lm
●色温：5500-6500k
● 功率因数：≥0.95	
●电源效率：≥0.9	
● 引入电缆 ：φ7-φ12
● 防 护 等 级 ：IP65
● 防腐等级 ：WF2
● 进线口螺纹 ：M20
● 工作寿命：≥50000H	
●重量：4.3Kg(1模组)/7.6Kg(2模组)/11.4Kg(3模组)/16.7Kg(4模组)

三.海洋王NTC9280 LED投/泛光灯-产品性能：
◎采用国际品牌大功率LED光源，高光效，节能45%以上。
◎创新模组化设计，功率可自由组合加减。即每最大100W功率作为一个单元模组，灯具电源有明纬等知名品牌可选配，电源系统采用多级防浪涌电路设计，提高灯具在强雷环境下的安全性和相互之间不产生任何关联。
◎精确配光设计，具有窄配光、中配光、宽配光、偏配光四种配光形式，满足客户不同照明需求，提高作业面照度。
◎光源色温暖白 冷白两种色温配置，满足室内室外各种场合使用。 
◎灯体采用耐腐蚀性材料及先进的表面喷涂工艺，整灯在沿海环境海面盐雾腐蚀环境下可长期可靠使用。
◎整灯防护等级IP65，可在室内、室外各种场所可靠使用。
◎可满足座式、侧壁式、吸顶式、吊杆式等多种安装方式。

四.海洋王NTC9280 LED投/泛光灯-注意事项：
1.非专业人员不得随意拆卸灯具。
2.使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较
   高，不得用手直接触摸。
3.更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；
警告：1.不可直接安装在可燃物上，
      2.更换任何已经裂开的保护屏；
      3.安装和维护灯具时，必额先断开电源；
      4.灯具必须可靠接地。

五.海洋王NTC9280 LED投/泛光灯-售后质保：
感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。
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