海洋王BFC8126防爆泛光灯
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一.海洋王BFC8126防爆泛光灯-适用范围：
广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用； 海洋王LED长寿防爆灯适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

二.海洋王BFC8126防爆泛光灯-性能特性：
◆产品采用国际大品牌LED光源，光效大于100lm/W，比荧光灯光效提高50%以上，专业软件模拟配光设计、特殊透光材料透明件，灯具效率高。
◆照明舒适度高：不眩光、不频闪、明亮舒适的照明环境，减少误操作与视觉疲劳，提高工作效率和质量。
◆特殊散光透光材料，光照均匀度高、灯具防眩光，LED光源健康环保、无重金属汞元素，无频闪。
◆高良好散热结构，LED温升仅10度，寿命长达10万小时以上，实现免维护，采用 新全桥技术、胶封工艺、宽电压输入等高可靠性电子驱动。
◆从结构设计上满足防水要求，产品外壳防护等级达到IP66，可在室内、室外各种场所可靠使用。
◆高强度金属外壳和先进的表面喷涂工艺，防腐等级WF2，可在各种腐蚀性环境中长期可靠工作。
◆采用高强度铝合金压铸壳体，经抛丸后，高压静电粉末喷涂处理，耐腐等级达WF2；
◆特制恒流电源、高效、低功耗、输出功率恒定，并具有开路、短路过热保护及抗干扰电网设计等功能，能有效的保证LED光源可靠工作。
◆灯具采用一体化设计，并实现光源腔和电源腔两腔分离式设计结构，光源腔和电源腔完全隔离，中间采用特殊的通风散热结构，确保光源与电源产生的热量能迅速的散发出去，有效的延长LED和驱动电源的使用寿命。
◆透明罩采用高强度钢化玻璃，具有耐高温、耐剧热变等特性。
◆防爆性能安全可靠，满足IIC级防爆要求。
◆灯具各结合面均设计了良好的密封结构。密封圈均采用硅橡胶材料，耐高温、抗老化、外壳体防护等级达IP66。
◆精准的配光设计，光斑均匀，灯具的效率大于85%，节能环保。
◆灯具可定做应急型配置，应急时间长达60min,充分满足工作现场应急照明需求。
◆外形美观，有多种安装方式可供用户选择。

三.海洋王BFC8126防爆泛光灯-技术参数：
防爆标志：Ex de mb IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃
输入电压：AC220V
输入频率：50/60Hz
光源类型：LED
光源功率：70W、100W、120W
绝缘等级：I
功率因素：＞0.95
防护等级：IP66
防腐等级：WF2
重    量：9.0Kg
引入口规格：G3/4
使用电缆规格：Φ9mm～Φ14mm

四.海洋王BFC8126防爆泛光灯-品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源电源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
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