海洋王BPC8765 LED防爆平台灯
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一.海洋王BPC8765 LED防爆平台灯-适用场所：
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；
◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
◆适用于温度组别T1～T6的环境
◆适用于油田、石化、钻井、化工企业等易燃易爆的场所；
◆适用于各种平台、车间、顶棚、油罐区、石化装置区、中转站、控制室、泵房等工作场所的固定照明。

二.海洋王BPC8765 LED防爆平台灯-性能特点：
◆壳体采用高强度铝合金压铸成型，强度高；经抛丸后，高压静电粉末喷涂处理，防腐等级达WF2；
◆选用国际知名品牌LED光源，光效高、显色性高、光衰小、能耗低、无闪烁、超长使用寿命、节能环保；
◆特制恒流电源，稳定高效，并具有开路、短路、防雷、过热保护及抗干扰等功能，能有效保证LED光源稳定工作；
◆灯具采用一体式设计，并实现光源腔、电源腔分离，提高了灯具的散热性能；
◆透明罩采用高品质PC材质，具有耐高温、耐剧热变等性能；
◆防爆性能安全可靠，满足IIC级防爆要求；
◆灯具各结合面均设置了良好的密封结构，密封圈均采用硅橡胶材料，耐高温、抗老化，外壳防护等级达IP65；
◆壁挂式、吸顶式等多种安装方式，可满足用户不同环境的安装需求。

三.海洋王BPC8765 LED防爆平台灯-技术参数：
光源类型：LED
额定电压：AC220V～50Hz
额定功率：50W
防护等级：IP65
防腐等级：WF2
进线口螺纹：G3/4
引入电缆：Φ7mm～Φ12mm
外形尺寸：Φ220×350mm
重量：4.2kg~5Kg
防爆标志：Ex de ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃
执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3

注意事项
◆订货请注明灯具的安装方式；
◆灯具必须可靠接地；
◆安装和维护灯具时必须先断开电源；
◆灯具在使用过程中，请勿与皮肤直接接触，以免烫伤。

四.海洋王BPC8765 LED防爆平台灯-品质保证：
感谢您购买本公司产品,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修(免材料和修理费)。
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